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Die Solarsirene ist ein Detektor, der Solarenergie verwendet, um das
System mit Strom zu versorgen. Das Signal wird drahtlos oder per
Kabel übertragen. Mit drahtloser Stromversorgung und drahtlosem
Signal verbessert es die Installationsflexibilität des Systems. Dieser
Detektor kann mehrere Arten von drahtlosen Alarmen aufbauen illegale
Eindringlinge abschrecken.

Es kann auch als Live-Alarmsystem verwendet werden. Wählen Sie das
drahtlose Zubehör mit der gleichen Arbeitsfrequenz wie die drahtlose
Sirene und koppeln Sie es dann mit der drahtlosen Sirene, um ein
unabhängiges Live-Alarmsystem zu bilden.

Diese drahtlose Sirene sollte in der Mitte installiert werden, um den
Empfang aller drahtlosen Detektoren zu maximieren.

Hinweis: Diese Sirene sollte so weit wie möglich von großen
Metallobjekten oder Haushaltsgeräten mit Hochfrequenzstörungen
entfernt installiert werden, wobei Abschirmungen wie
Stahlbetonwände und Brandschutztüren zu vermeiden sind.

Einstellung des Alarmtons der Sirene

Alarmverzögerungseinstellung

Kabelgebundene-Modus

Diese kabellose Solarsirene verfügt über zwei kabelgebundene
Zonen Z0 und Z1, die einfach über eine Kabelverbindung mit
dem kabelgebundenen PIR verbunden werden können. Wenn
der kabelgebundene PIR-Alarm auslöst, die Solarsirene ertönt
ebenfalls und die LED-Leuchte blinkt.

Hinweis: Der Melder unterstützt nur normal geschlossene
Alarmzentralen oder verdrahtete Melder.

Drahtlose Sirene-Modus

Die drahtlose Sirene muss mit der drahtlosen Alarmzentrale
verwendet werden. Wenn die Alarmzentrale einen Alarm auslöst,
ertönt und blinkt auch die drahtlose Solarsirene. Koppeln mit
drahtloser Alarmzentrale - Drücken Sie die Einstelltaste an der
Sirene, um zwei kurze „Pieptöne“ auszugeben, dann lassen Sie die
Taste sofort los, die Sirene wechselt in den Lernzustand und lösen
dann die Alarmzentrale aus, um das Signal zu senden. Wenn Sie
einen langen Piepton hören, es bedeutet, dass die Codierung
abgeschlossen ist.

Alarmsystem in Live-Modus

Diese Funksirene kann auch als Live-Alarmsystem verwendet werden.
Wählen Sie das drahtlose Zubehör mit der gleichen Arbeitsfrequenz wie
die Sirene und koppeln Sie dann das drahtlose Zubehör mit der
drahtlosen Sirene, um einen unabhängigen Baustellenalarm zu bilden.
Kopplung von Fernbedienung und Zubehör - Drücken Sie die
Einstelltaste an der Sirene, um einen kurzen Piepton zu erzeugen, die
Sirene wechselt in den Kopplungszustand und löst dann die
Fernbedienung oder den Detektor aus. Wenn Sie einen langen Piepton
hören, bedeutet dies, dass die Kopplung abgeschlossen ist.

Hinweis: Beim Koppeln der Fernbedienung muss die SOS-Taste
gedrückt werden, um ein Signal auszulösen, andernfalls wird es als
a betrachtet

Detektor statt Fernbedienung.

Alle Fernbedienungen, Detektoren und Alarmzentralen löschen Halten
Sie die SET-Taste gedrückt, bis Sie drei Pieptöne hören, und lassen Sie
dann die Taste los.
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Armstatus: In diesem Status können alle Teile die Sirene auslösen,
um einen Alarm auszulösen

Deaktivierungsstatus: In diesem Status können nicht alle Teile die
Sirene auslösen, um einen Alarm auszulösen

Alarmstatus: In diesem Status macht die Sirene Live-Blitz- und
Lichtalarm und stoppt den Alarm nach Ablauf der Verzögerungszeit,
wenn keine menschliche Aktivität vorliegt.

Sirenenstatus

Täglicher Betrieb

Die Fernbedienung ist ein Gerät, das die Funktion Out Arm, Stay Arm,
Disarm, SOS hat und zur Fernsteuerung der Sirene im Freien oder
aus großer Entfernung nach dem Koppeln mit der Sirene über ein
drahtloses Signal verwendet wird.
Scharfschalten: Drücken Sie [ ] oder die Sirene
wechselt in den Scharfzustand Deaktivierungsvorgang:
Drücken Sie [ ], um die Sirene in den Deaktivierungszustand zu
versetzen SOS-Alarm: Drücken Sie [ SOS ], die Sirene macht sofort
Alarm

Out Arm: Out Arm bedeutet, dass das gesamte System im
Scharfzustand ist: Wenn niemand zu Hause ist, ist die gesamte
Verteidigungszone geschützt. Wenn der Dieb, Feuer, austretendes
Gas usw. erkannt wurde, schlägt das System sofort Alarm.

Sirene entschärfen
Unscharf bedeutet, dass die Sirene aufhört, einen Alarm
auszulösen. Es gibt zwei Situationen, eine ist die normale
Unscharfschaltung nach der Scharfschaltung; der andere stoppt den
laufenden Alarm; nach entwaffnen, alle teile wird nicht ausgelöst, um
einen Alarm auszulösen Fernbedienung: Push［ ]

Fernbedienung: Drücken Sie die Taste [ ] auf der Fernbedienung

Leistung

SOS
Bei der Verwendung zu Hause können einige Unfälle passieren:
plötzliche Krankheit bei älteren Menschen oder Kindern, plötzliches
Feuer und plötzlicher Wohnungseinbruch. Alle diese benötigen SOS-
Hilfe. In diesen Situationen müssen Sie nur drücken［ SOS ] Auf der
Fernbedienung löst die Sirene sofort Alarm aus und informiert die
Familienmitglieder.

Einführung in den Mengenprozess

1. Befestigen Sie die Halterung an der Wand
2. Hängen Sie die Sirene an die Halterung

Technische Parameter

1200
aufladbarer Lithium-Akku

Maximale Leistung
des Solarmoduls

350mA

Drahtlose
Empfangsreichweite

Abmessungen

Standby-Zeit

Temperatur

2 Bereich (Z0,Z1)

1 Bereich（TMP）

Ess-Bereich Panel, Teile, Controller insgesamt
26pcs

Maximaler Alarmstrom

Kabelgebundene
Bereich

Standby-Strom

Manipulieren

Drahtlose
Empfangsfrequenz

Feuchtigkeit kein Einfrieren
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